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BILAGOR Nr Antal sid.

Konstruktionsdetaljer L 4

Rel luftfuktighet, temperatur
och jdmviktsfuktkvot fdr tra
pd lagringsplatsen 2 1

Rel luftfuktighet och tempera-
tur pd lagringsplatsen enligt
SMHI och termohygrograf 3 4

Fuktkvotens max- och minvdrden
f6r viggelement métta pd lag-
ringsplats och byggplats 4 2

Fuktkvotens max- och minvédrden
f&r viaggelement mdtta vid leve-
rans och montering 5 2

Fuktkvotens max- och minvérden
f6r alla undersdkta vdggelement 6 16

Fuktens spridning 7 3



FORORD

Fukt i prefabricerade trdelement utgdr en potentiell
risk for skador i en byggnadskonstruktion. Under bygg-
skedet finns alltid risk £or nedfuktning av olika
byggnadsdelar. Ett av byggplatsens problem dr darfor
att beddma vilka skyddsétgdrder mot nederbdrd och fukt

som erfordras fOr att minska skaderisken.

T detta arbete har fuktinnehdllet 1 viggelement av tra
studerats pa& en arbetsplats under byggprocessens olika
skeden fran férvaring pd elementfabrik fram till invdn-
dig mdlning. Genom att radhusen pd den aktuella arbets-=
platsen var forskjutna i cavil h&jd- som sidled fdoreldg
speciella problem med int#ckning under byggnadstiden.

Detta har motiverat att fuktfrggorna sdrskilt uppmérk-

sammats.

Unders8kningen visar inte helt dverraskande att man bor
vara observant f&r uppkomst av fuktskador i trdkonstruk-
tioner vid riklig nederbdrd. Regelbunden kontroll av

fuktinnehdllet i trdvirket under byggtiden rekommenderas.

Undersdkningen har initierats av SIAB. Arbetet har ut-
£5rts som examensarbete i dmnet byggnadsteknik vid KTH
av teknologerna Haide Backman och Marie Kudryk. Ingenjor

Hans Walldé&n, SIAB och undertecknad har varit handledare.

Statens r&d f&r byggnadsforskning har limnat ekonomiskt
stsd till SIAB £8r projektet (BFR projekt nr 800619-1) .

Stockholm i november 1981

Arne Elmroth



SAMMANFATTNING

I arbetet redovisas resultat fran bestdmning av fukt i
prefabricerade véggelement i tri. Viggelementen &dr tra-
ditionella trividggar bestdende av trédpanel, vindskydd,

trireglar och isolering, diffusionsspdrr samt gipsskivor.

HOsten 1978 uppticktes fuktskador i hus i Orminge, Oster
om Stockholm, bl a i form av mbgel i vdggelementen. Det
konstaterades att fuktkvoten i trdreglarna var ocacceptabelt
hdg. For att f& fukten att torka ut, Oppnades vidggarna ge-
nom att gipsskiva, plastfolie samt mineralullsisolering av-
ldgsnades. I samband med detta utfdrdes kompletterande tat-
ningar av elementens Gverkanter f&r att fukt skulle hind-

ras att tringa in i vdggelementen.

vid det fortsatta byggandet gjordes mdtningar av fuktkvo-
ten under tiden mellan taktidckning och start for médlnings-
arbetena. Dessa mitningar visade att fuktkvoten i trdreg-
larna punktvis var Over 30 %. Pa grund av dessa resultat
pdbdrjades en mer omfattande undersdkning som redovisas

i denna rapport. Undersdkningen avedg att klarldgga hur

och under vilka skeden i byggandet fukt tillférs elemen-

ten.

Mitningar har skett under olika skeden i byggprocessen,
under lagring pa& tillverkningsorten, vid leverans till
byggnadsplatsen, efter montering, efter taktédckning samt

innan m&lningen invindigt pébdrjades.

Matningarna utfdrdes med elektrisk fuktkvotsmédtare.
Mdtpunkterna spreds Over trdreglarna med varierande av-
stdnd frdn 5 cm upp till 1 m.

Undersdkningen visar att vdggelementen tillfdrs fukt. Fukt-
kvoten har i vissa fall Sverstigit 30 vikts-% bade vid

mitningarna efter montering och efter taktdckning.

Den st&rsta delen av fukten har kommit in i elementen vid

nederbdrd sedan de monterats.



Husen &r forskjutna i hdjd- och sidled i fdrhdllande
£ill varandra. Dirfdr gdr det inte att utfdra taktdck-
ningen direkt efter det att viggarna monterats. Under
tiden mellan montering och taktickning &r det inte mdj-
ligt att helt f&rhindra fukt att trdnga in i vdggarna.

Fuktskador har upptéckts i begrinsad omfattning i form

av bléanad.

Under den tid som undersdkningen pdgick torkade de flesta
elementen ut till acceptabel niva (<20 vikts-% fuktkvot).
Fn del element var fortfarande fuktiga vid sista mdtningen,
men det &r sannolikt att de torkar ut efterhand. Tiden
mellan taktickning och sista mitningstillfdlle varierade

mellan tvd och &tta veckor.

Undersdkningen var tidsbegrdnsad och ddrfdr var det inte
m&jligt att f8lja alla element till fullst&ndig uttorkning.



1. BAKGRUND OCH PROBLEMSTALLNING

Undersdkningen har gjorts i ett postadsomride i Orminge,
Sster om Stockholm, med totalt 708 hus. Av dessa &r 267
bostadsridttshus och 441 egnahem. Mdtningarna omfattar
endast egnahemmen. Utfackningsviggarna i dessa ir tradi-
tionella trdviggar. Uvriga viaggar samt bjidlklagen dr av
betong. Trdvaggarna tillverkades p& elementfabrik i Vas-

tervik som vaningsh®ga, husbreda ytelement.

H5sten 1978 uppticktes i Orminge fuktskador bl a i form
av mdgel 1 utfackningsvidggarna. Triregelstommen hade i
stdrre eller mindre omfattning f&r hdg fuktkvot ( > 20
vikts-%), p g a att vatten trdngt in. Uttorkningen av
reglarna férsvarades pd insidan av diffusionsspdrren
och p& utsidan av vindskyddet. For att £& fukten att
torka ut &ppnades vdggarna genom att gipsskiva, plast-
folie och mineralullsisolering avligsnades. I samband
med detta bdrjade man med kompletterande tdtningar med
takpapp som klistrades i varmasfalt ®ver skarven mellan
element och bijidlklag och t8ckande elementens Overkant.
(Jamfdr fig 6). samtidigt t#cktes Over- och insida pa fri-

stiende element helt med plast.

Innan fuktskadorna uppm&rksammades.hade elementen tdackts
in enbart p& dversidan med plastfolie. Anslutningen mellan
elementets &verkant och betongbjilklaget hade spacklats
igen och strukits med kallasfalt.

Sedan fuktskadorna hade upptéckts startades kontrollmédt-
ningar av fuktkvoten i samtliga element. Mitningarna ut-
f5rdes under tiden mellan taktidckning och start f6r mal-
ningsarbetena. N&r +aktickningsarbetena var klara stdlldes
byggtorkar upp i husen. Omfattning och férdelning av mdt-
punkter beddmdes av arbetsledningen med utgdngspunkt fran
de erfarenheter som vanns under hand som mdtningarna pa-
gick. M3lningsarbetena pabdrjades inte férrédn vdggarna

var torra. Fuktkvoten mittes enligt den elektriska metoden

(se kapitel "Mitmetoder") .



Mitvirdena antecknades p& viggelementens gipsskivor vid
varje mitpunkt och blev inte tillgingliga £&r dokumenta-

tion och systematisk analys av nedfuktning och uttorknlng.

Anvindandet av byggtork péverkade enbart i mindre grad
uttorkningen av tréreglarna. Mitningarna visade att fukt-
kvoten punktvis var over 30 vikts~%. P& grund av dessa
resultat pabdrjades var undersdkning som redovisas i denna

rapport.

va&r undersdkning avsdg att klarldgga hur och under vilka
skeden i byggandet fukt tillfdrs elementen. Dessutom skulle
unders8kningen visa om det behdvdes nadgra dtgdrder for att
£3 fukten att fdrsvinna fran vidggelementen samt om lagrings~

sitt och intdckning av elementen behdvde &ndras.

Undersdkningen utfdrdes pa lagringsplatsen 1 Vistervik och
pa byggplatsen i Orminge. I Vistervik gjordes mitningar vid
tvd8 tillfidllen. FbBrsta gangen unders8ktes lagringsplatsen
och tva termohygrografer placerades ut mellan de lagrade
viggelementen. Vid det andra tillfdllet md&ttes fuktkvoten

i trireglarna pad ett begrédnsat antal element. I Orminge

nhar mitningar av viggelementen skett vid leverans, efter
montering, efter takt#ckning och innan m&lning. Totalt om-

fattar undersdkningen 111 element i fyra husldngor.



Figur 1. Plan &ver del av byggplatsen i Orminge.
Undersdkningen omfattar gérd S5 med totalt 29 ligenheter fér-

delade p& huskroppar S1-S4.
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2 KONSTRUKTION OCH PRODUKTION

Byggnaderna dr 1-, 1 1/2- och 2-planshus med eller utan
suterringvdning och grupperade i gdrdar med fyra till
sju huslingor och fyra £ill &tta hus per lénga (se fi-
gur 1). Inom varje l&nga finns hus av varierande stor-

lek och antal vaningar.

Husen &r uppfdrda med prefabricerad betongstomme. Lagen-
hetsskiljande vdggar, gavelvaggar samt bjidlklag bestir

av betongeiement. Utfackningsvdggarna dar prefabricerade
trielement. Viggarna bestar, inifridn rdknat, av gips-
skiva, plastfolie, horisontell samt vertikal trédregel-
stomme med mineralull, asfaboard och vertikal trdpanel

(se figur 2 och bilaga 1). Viggarna tillverkades i Vvias-
tervik som vdningsh&ga, husbreda element med fdnster in-
monterade. Taket som byggs pd platsen, bestdr av trdtaksto-
lar och underlagstHckning med tréfiberskiva samt &r téckt

med betongtakpannor.
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Figur 2. Horisontalsektion genom vidggelement.
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Husen 4r f8rskjutna i hdjd- och sidled i f&rhdllande till
varandra. Inom samma husldnga férekommer flera olika tak-
lutningar. Alla hus har altan och/eller balkong. Dessutom
finns det snedtak &ver entréer, balkonger och altaner

(se figur 3 och 4).
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Figur 3. Exempel p& fasader.
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Figur 4. Exempel pa planer.

Produktionen av husen sker etappvis. Fdrst reses betong-
stommarna sedan monteras utfackningsvdggarna. S& snart

alla element i en linga monterats pabdrjas arbetet med ytter-
taket. P& grund av husens oregelbundna utformning gar det
inte att bdrja med takt#ckningen sd snart ett enskilt hus

f&tt alla element inmonterade.
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3. HANTERING OCH INTACKNING AV VAGGELEMENTEN

P& tillverkningsplatsen i Véstervik hade vdggelementen
st&tt lagrade frdn oktober 1979 till dess midtningarna
gjordes i april 1980. Elementen var hopfogade i buntar

om cirka tio element i varje. Alla vidggelement var in-
tickta med plastfolie p& Overkant och insida. Buntarna
var uppstdllda p& slipers utomhus och var intdckta med
presenningar. De stod 1 rader utspridda 6ver hela lag-
ringsomrddet. Radavstdndet var 1-3 m och avstandet mel-
lan buntarna var 0-1 m (se figur 5). Varje vdggelement
var intdckt med tvd presenningar som var skarvade omlott
p& mitten av bunten. Presenningarna var av tvd oliks ty-
per, galon respektive linne. P4 de buntar ddr presenningen
inte rickte till var intdckningen kompletterad med plast-

folie. Det f&rekom enstaka h&l i presenningarna.

tema pe==
= = T
= g B 72 =
E%gggi 28 = E§§3
%@ ] | -
=t soaf
‘ GRUS
o [ vier ) doven §
HALL= .
: EYGGNAD _ HALL-
1 o 3 BYGGNAD
SKALA= 11000
mas - Undersdkt bunt
Underlaget varierade mellan grus, asfalt och
betong.

Figur 5. Plan Over lagringsplatsen i Vistervik.



Underlaget bestod av betongplatta, grus eller asfalt. Lag-
ringsomradet &r beldget vid en havsvik i utkanten av Vas-

tervik.

F&r transporten till Orminge lyftes elementbunten, som
fortfarande var intdckt, upp pé lastbilsflak. vid ankoms-
ten till byggplatsen i Orminge togs presenningarna bort
och bunten delades i tv& delar. Buntdelarna lyftes ned

pé en stidllning pd marken. Sedan monterades elementen.

De element som inte monterades samma dag som de anlédnde

ticktes fbr det mesta ordentligt med presenningar.

viggelementen som monterades i htjd med betongbjdlklagets
dverkant, tdtades p& bversidan med takpapp som klistrades
i varmasfalt. Samtliga element skyddades p& dver- och in-
sidan av plastfolien som nitats fast i Vdstervik (se fi-

gur 6). Plastfolien p& insidan togs bort ndr taktdckningen

var klar.

DREV ———
TAKPAPP ———

VARMASFALT SPIKAS

rl;l:'-lfn ‘

il

A ol

£ TONGRIALKLAG

" g ,
l R
i

)

= "-.?

1
,,‘ 9 :
FEERN \ E

PLAST
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SE FIGUR 2

Figur 6. Intickning av vdggelement och tdtning
mellan vidggelement och bjédlklag.
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4. BESKRIVNING AV UNDERSUKNINGEN

4.1 Matmetoder

Tva olika metoder £8r att bestédmma fuktkvoten i tré& har
anvints, torrviktsmetoden och elektriska metoden. Dess-—
utom anvédndes termohygrografer for att undersdka tempe-
ratur och relativ luftfuktighet under viggelementbuntar-

nas presenningar pd lagringsplatsen.

Torrviktsmetoden innebdr att man viger ett trdstycke, tor-
kar det i torkskdp vid #102% % 2°C temperatur och véger
igen efter torkning ndr viktminskningen praktiskt taget

upphort. Det samband som gédller &r

Ty ~ M
u = = = 100
(o}
u = fuktkvot (anges i vikts-%)
m, = vikt f8re torkning
T, = vikt efter torkning

Nir fuktkvoten bestdms med den elektriska metoden anvdnds
en elektrisk fuktkvotsmdtare. Mitaren bygger pa det for-
hi&llandet att den elektriska resistansen minskar ndr fukt-
kvoten dkar. Metoden kan i allminhet till&mpas vid fukt-
kvoter mellan 5 och 25 & 30 vikts-%. Under 5 vikts-% ar
triet alltfdr isolerande for att midtaren ska kunna ge ut-
slag. Bver 25 & 30 vikts=—%, fibermittnadspunkten, féré&nd-
ras inte resistansen ndmnvart och d& f8ridndras inte hel-

ler utslaget.

Torrviktsmetoden innebdr en mycket noggrann fuktkvotsbe-
stimning p& det aktuella tridstycket och vdrdet kan anvan-
das f8r att kalibrera resultaten fran den elektriska fukt-
kvotsmitningen som dr mindre noggrann. Ett begrdnsat antal
prover kan tas med torrviktsmetoden som innebidr f&rstdrande
provning. Med elektrisk mitning kan ddremot ett stort an-

tal virden enkelt bestammas. Metoderna kompletterar darfor



varandra utmdrkt.

En termochygrograf 4r ett instrument som miter den omgiv-
ande luftens temperatur och relativa fuktighet. Instru-
mentets registrerlngsdel bestdr bl a av en cylinder kring
vilken man placerar ett graderat papper. och tva skrivar-
armar, en £for temperatur och en fdr relativ luftfuktighet.
Cylindern vrids av ett urverk ett varv per vecka. Under
den tiden registrerar skrivararmarna pé pappret hur tem-
peratur och relativ luftfuktlghet varierar. Relativ luft-
fuktighet och temperatur bestams med hjdlp av en kédnsel-

kropp bestdende av en h&rharpa respektive en bimetall.
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4.2 Undersdkning pd lagringsplatsen

Det f8rsta bestket i Vistervik &dgde rum 28 mars 1980.

Syftet med detta bes8k var att inhdmta uppgifter om vagg-
elementens lagringss#dtt och &tkomlighet. F6r beskrivning
av detta se kapitel "Hantering och intickning av véggele-
menten". Skiss ®ver lagringsomrddet ritades (se figur 5).

Tva termohygrografer placerades i buntarna 2 och 3 fo&r

att kartligga klimatet under presenningarna. Mdtinstrumen-
ten stilldes inuti respektive bunt pd ett fdnsterbleck.
Buntarna valdes med h#nsyn till placering och underlag

med avsikt att erhdlla representativa midtvdrden.

Nista besdk #gde rum 21-22 april 1980. Syftet med detta
besdk var att unders&ka fuktkvoten i trdreglarna i ett
antal viggelement. Understkningen utfordes pd tva olika
sitt, dels med den elektriska metoden dels togs provbitar
ur trireglarna for fuktkvotsbestadmning med torrviktsmeto-

den (se "Mitmetoder").

Termohygrograferna som placerades ut vid det f®rsta besd-
ket hade redan tagits bort frén buntarna av var kontakt-
man hos elementtillverkaren. De hade d& varit i gang un-

der tiden 29 mars till 17 april.

Innan det forsta besBket i Vdstervik var urvalet, av de
buntar som skulle undersdkas, tdnkt att varieras med av-
seende p& tre variabler, ndmligen 41der, lige och under-
lag. Eftersom buntarna stod trdngt pad de flesta stdllen,
blev urvalet begridnsat till endast tva variabler, ldge

och underlag.

I buntarna utvaldes de yttre element som hade gipsskivan
utdt samt ett element inne i bunten. De yttre elementen
mittes med den elektriska metoden i trédreglarna i ett be-
grdnsat antal punkter. Inga mitningar gjordes pad syllarna
p& grund av att de var téckta av distansldkt och d&rfdr
o&tkomliga. Provbitar togs p& kantreglarna for bestdmning

av fuktkvoten med torrviktsmetoden.
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De inre elementen mittes endast pa kantreglarna och
dir togs &dven provbitar. Sammanlagt undersdktes 22 ele-
ment i elva buntar, utvalda sa att de representerar

olika ldgen och underlac Fuktkvotsundersdkning gjordes

p& buntar nr 2, 8, 18, 28, 35, 38, 57, 59, 65, 72 och 76.
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4.3 Unders8kning pd byggplatsen

Undersdkningen omfattar gédrd S8 i Orminge, strax Oster om
Stockholm, som bestdr av fyra ldngor med totalt 29 l&gen-
heter (se figur 1). Fuktkvoten mdttes enligt den elektriska

metoden.

Viggelementen undersdktes, sedan de monterats, i den ord-
ning de levererades. En del av de element som monterades
férst ndgra dagar efter leveransen mdttes bé&de vid leve-
rans och efter montering. Nidsta gdng mdttes elementen ndr
taktickningen var klar. Den sista mitningen gjordes innan

m&lningsarbetet hade bdrjat.

Varje element méttes pd insidan i de vertikala och hori-
sontella trireglarna, ca 15 mm in 1 trdet. M&Atstédllena
frdelades dver trireglarna pd ett avstdnd frdn varandra
p& 5-100 cm. P& de stdllen dar elementen hade en fuktkvot
som var hdgre &n 20 vikts-% valdes mitstillena som tdtast
f8r att f& fram omfattningen av det fuktiga omradet. Exem-
pel pd placering av métpunkter finns i figur 7.

b 4
*

x

Figur 7. Exempel pd placering av mitpunkter
i trdreglarna

Mitningarna utfdrdes 24 mars till 12 augusti 1980. Ytter-
ligare mitningar var planerade till oktober 1980. Dessa
kunde dock inte genomfdras p g a problem med métutrust-
ningen vid kall v&derlek. (Fuktkvotsmidtaren fungerar inte

vid temperaturer under 89 «



5. VADERLEKSFORHALLANDEN

Lufttemperatdren och relativa luftfuktigheten har enligt
SMHI varit normala i Vistervik och Orminge under den tid

som undersdkningen pagatt.

Nederbdrden i Vdstervik under mars var normal, under

april var den 30 % dver det normala. I Orminge var ne-
derbdrden, enligt SMHI, under april 40 % Over det normala,
under maj normal, under juni 150 % dver det normala, under

juli och augusti ldgre 4n det normala.
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6. RESULTAT
vid utvirderingen av mdtresultaten har grédnsen for hdgsta

godtagbara fuktkvot satts £ill 20 vikts-% enligt Hus AMA
72.

6.1 Resultat fran lagringsplatsen

Sammanlagt undersdktes 22 element i elva buntar. Av dessa
element hade sju stycken lokalt en fuktkvot p& mer &n 20
vikts—-%.

Det framkom inga mérkbara skillnader i fuktighet mellan

ytterelementet och innerelementet i varje bunt.

vad betriffar olika underlag och lagen kunde inte heller
ndgon skillnad i fuktinnehdll hos elementen upptackas.

De element som mittes bldde 1 Sver- och underkant, d v s
ytterelementen, var i regel ndgot fuktigare nedtill &n
upptill. P& de st&dllen ddr matningar utférts p& tre olika
djup (10, 20 och 30 mm) varierade inte fuktkvoten konsek-
vent &t ndgot hall. P4 en del stdllen var fuktkvoten hégst
i ytskiktet av regeln och p& andra stdllen var den hégst

inne i regeln.

De sju element som hade fOr hég fuktkvot fanns i buntarna
2 (2 st), 8 (1 st), 18 (1 st), 38 (1 st)}, 57 (1 st) och
59 (1 st). Buntarna 2 och 8 stod p4 betongplatta, de OV-
riga fyra stod pd grus.

De uttagna provbitarnas fuktkvot enligt torrviktsmetoden
stimde bra 8verens med de mitvirden som erh8lls med den

elektriska metoden.

Huvuddelen av de uppmitta vérdena pa fuktkvoten samman-
£511 med den férvintade jémviktsfuktkvoten under de kli-
matfsrhillanden som r&dde i Véstervik vid mittillfdllet
(bilaga 2). De fuktiga partierna som upptdcktes pa vagg-
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elementen beror s&ledes inte p& luftfuktigheten utan pé

vatten som tréngt in i trédreglarna.

De tvd termohygrografer som varit placerade inne i bunt-
arna under tiden 29/3 - 17/4 1980 visade i stort sett
camma virden. Temperatur respektive relativ luftfuktighet

varierade inte mycket mellan de tv& buntarna.

Jimforelse gjordes mellan de vdrden som uppmdtts med ter-
mohygrografen i bunt nr 3 och de vdrden som SMHI uppmdtt
i vistervik under samma period. Vidrdena pd temperaturen
stimde ganska bra oOverens, skillnaden var i medeltal 3P,
Virdena pad relativ fuktighet visade stdrre skillnader
sinsemellan, men det var ingen konsekvent f8rskjutning

mellan virdena (se bilaga 3).



6.2 Resultat frdn byggplatsen

_._..—_...—-,._..—._-...-_._._.....__--—_....-___

vid uppf8ljningen i Orminge av de element som médttes i
vistervik visade det sig att en del element torkat ut

och att andra blivit fuktigare (bilaga 4).

6.2.2 Juamfdrelse av fuktkvoten mellan métningar vid

__-,,__-..._._.-...__....._._-...___-..—_u_.__-__..._..—

o N e o e e— e met s e

Hvervigande delen av elementen hade vid leverans en hogs-—

ta fuktkvot som understeg 20 vikts~-%.

N&gra av de element som stitt lagrade en tid pa byggplat-
sen i Orminge innan montering har mitts bade vid leverans
och efter montering. Under denna korta tid har for det

mesta inga stdrre fbrdndringar av fuktkvoten skett. I en-

staka fall har emellertid fukten 8kat mirkbart (bilaga 5).

...-_-...-_-.._...-_._._-..__.‘.-_._...n._-*—._._..—-.... — — o — —

...__-..______.....__.-_.._-_—_.._._-_—_._-.—-___—____.._-

Viggelementens intidckning under olika skeden beskrivs 1
kapitel 3. Fukten kommer £ill allra stbrsta delen in under
perioden mellan montering och taktdckning. S& gott som all
fukt har torkat ut. En del element bdrjar torka innan taket
kommit pd, andra fdrst efter taktickningen. (Mdtresultaten
finns sammanstidllda i bilaga 6). En sammanfattning av fukt-

kvotens variation finns i figur 8.

P& ett viggelement med stor fuktutbredning vid mitning ef-
ter taktickning togs en del av gipsskivorna bort. Tridreg-

larna var inte angripna av rdta men pd ett mycket begrénsat
omrade upptidcktes svag blanad. Nirmare bestdmning av blana-

dens art har inte utfdrts.
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Diagrammen visar varje elements hégsta fuktkvot vid de tre olika
mittillfillena. Ett streck kan motsvara fuktkvotsidndringen hos ett
eller flera element.

Punkterna/stapeln ovanfdr diagrammen anger den genomsnittliga ande-
len l.e. med fuktkvot >20 vikts-%.

Figur 8. Sammanstdllning av fuktkvotens maxvdrden.
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: NEDERBORD

Mellan mdtningarna efter montering och efter taktdckning
8kar fuktigheten inte Sverraskande oftare vid stor neder-
bSrd &n vid liten. Mellan motsvarande mittillf&llen mins-

kar fuktigheten oftare vid liten nederbdrd dn vid stor.

De element som var torra (d v s hade hdgsta fuktkvot < 20
vikts-%) vid mitningen efter montering fick oftast en mar-
kant 8kning av fuktigheten vid nederbdrd. De viggelement
som redan var fuktiga (d v s hade hégsta fuktkvot > 20
vikts—-%) vid mitningen efter montering visade inte samma

tendens till Skning av fuktigheten vid nederbdrd.

7.1 Placering

vid jamfdrelse mellan element placerade p& entré-, Over-
respektive suterringvdning framkommer inga stdrre skill-
nader mellan vaningarna vad betriaffar f8rekomst av fukt.
Dock kan det urskiljas att elementen pd ®vervaningarna

ir nagot fuktigare &n de Svriga.

7.2 vaderstreck

Det g&r inte att avgbra om elementen i fasaderna i ett
visst vdderstreck &4r mer eller mindre utsatta f&r vddrets

pdverkan &n andra element.

Tei3 Uttorkning

Det har gatt 2-8 veckor mellan de tvd sista mdtningarna
(efter taktdckning och innan m&lning). Ju l&ngre tid som
gitt desto mer har elementen torkat och desto mindre an-

del av elementen har varit fuktiga.
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Totalt har 42 viggelement (av 111 stycken) en hdgsta
fuktkvot som dverstiger 20 vikts-% vid mdtningen innan
malning. Av dessa har 15 stycken en hégsta fuktkvot
som ir stdrre &n 30 vikts-%. Elementen dr fuktiga pa
en mycket liten del av viggytan. Overvdgande delen

av de fuktiga elementen har endast torkat i 2-4 veckor
efter taktidckningen men &ven efter &tta veckor finns
det element som inte &r helt torra.'Fuktkvoten i dessa
element 4r lokalt s& hdg att viss risk f£6r blanads-
eller mdgelangrepp finns om inte uttorkningen skulle

fortsdtta.

7.4 Medelfuktkvot

F&r de element ddr fuktkvotens medelvirde berdknats Over-
ensstimmer max- och medelvirdenas beteende. Nir max fukt-
kvot Okar, Skar ocksa medelfuktkvoten och pa motsvarande

sitt vid minskning.

7.5 Fuktmbnster

Syllen dr den del av ett viggelement som oftast b1y k=
tig. I dvrigt ar fuktmdnstret varierande berocende pa ele-
mentens utseende. Till exempel har "typ 1" stort fuktinne-
hall under lang tid i &verkant pd en del fdnster. "Typ 2"
har diremot litet fuktinneh&ll under kortare tid pé& mot-

svarande stidllen. (se bilaga T3s



8. SLUTSATSER

T vistervik har fukt i viggelementen férekommit i be-
grinsad omfattning. Fdrekomsten av fukt kan bero pa
vissa brister i intdckning av elementen. Fukten som
upptidcktes 1 nedre delen av elementen vid mdtningen

i april kan ocksd bero pd att snd ndtt upp till ele-
menten. Eventuellt skulle en luftigare intickning mins-

ka risken foér fuktskador.

stdrsta delen av fukten 1 viggelementen har kommit in

i Orminge. Ddr har den huvudsakligen kommit in vid ne-
derbdrd sedan elementen monterats men dven vid neder-
bdrd mellan leverans och montering. Det kan bero pd att
de skydds&tgidrder som varit rimliga att utfdéra i syfte
att skydda elementen pd byggplatsen inte varit till-
rickliga. Fdr att skydda elementen helt fré&n fukt skul-
le det behdvas mycket omfattande intdckningsarbeten av
hela huslingor med presenningar e d sedan elementen mon-
terats. Utformningen av husen férsvarar en rationell in-
tdckning. Variationen i hush&jd och planform har i det
nirmaste omdjliggjort bdde en fullkomligt tit intdckning
av vidggelementen och en tidigare intdckning av det per-

manenta taket.

Elementen p& &vervdningarna har blivit ndgot fuktigare
in de 8vriga, troligen pa grund av att de dr mer utsatta

f&r viader och vind.

Efter taktickningen torkar elementen ut. Ju ldngre tid

som gdtt sedan taket kommit p&, desto mer har fukten f&r-
svunnit. Overvigande delen av elementen &ar acceptabelt
torra innan malning utfdrs. Den lilla médngd fukt som finns
kvar i &vriga element har m&jlighet att torka ut under den
tid d& milnings- och inredningsarbeten pidgdr. Inga atgirder

f8r att paskynda uttorkningen behdvs.
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Trireglar som dr fuktiga under l&ng tid ldper risk att
angripas av m8gel. I Orminge har endast blénad upptdckts.
Denna blanad utgdr inget estetiskt problem och trdets
h&llfasthet paverkas inte. Eftersom trédreglarna torkar
ut Hr det ingen risk f6r att blanaden f8rvirras.

Innan denna undersdkning pdbdrjades hade vissa juste-
ringar av arbetsmomenten fdretagits. Man f8rbdttrade tat-
ningen av vidggelementen p& Sversidan och tiden mellan
montering och taktdckning minskades. Jamfért med tidigare
undersdkning har fuktproblemen minskat. De férédndringar
som gjorts har alltsd haft avsedd verkan. Man bdr dock
vara observant p& att problem med fuktskador kan uppsté
vid riklig nederb&rd, ddrfdr bdr fuktkvoten kontrolleras
regelbundet vid byggande med trdelement.
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BETECKNINGAR

Gard s

Ef:

8b:

TP 1.4:

Bunt 2:

vV-vik:

v.lev.

e.mont.:

Husl&nga nr 1

[
! l IT~—*--L§genhet nr 1
v ¥

i -

entrévining, fasad mot garden (framsida)
dvervadning, fasad fré&n gérden (baksida)
suterridngvaning

beteckning pa elementet

elementen levereras frdn Vdstervik i buntar

med cirka 10 element.

>20 %: andel fuktiga l&ngdenheter, fuktkvot
>20 vikts-% i procent av totala antalet
lingdenheter pd elementet.

Véastervik
s vid leverans
efter montering
. efter taktédckning

innan mdlning



KONSTRUKTIONSDETALJER

Fig 1l:1 Vertikalsektion genom del av végg-

element
Fig 1:2 Anslutning viggelement-bjdlklag

Fig 1:3 Anslutning mellan v&ggelement och

tak resp grund

Fig 1:4 rénsterdetaljer

Bilaga 1

Sid
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RELATIV LUFTFUKTIGHET, TEMPERATUR OCH JEMVIKTSVUKTKVOT
FOR TRA PA LAGRINGSPLATSEN.
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Rel luftfuktighet, temperatur och j&mviktsfuktkvot f8r trid
pa lagringsplatsen

RF (%) )
AS T
100 A
80 o — ‘_.'M'A‘x—'———‘
e MEDEL
60 1 ——&-MIN—-—1¢
i
{ ¥ DATUM
¢ ‘
P o8
+10 +- _ B RN (SN SRR D
: i / .-_.
8 - M,Lm____mﬁu4_.;;w¢{,m__m_W:T“EHMHWV___md_
i =
0 Fo—— DATUM
I IT s J\A v
—— Medelvirde f6r rel. luftfuktighet enl SMHI (%)
— Medelvirde f6r lufttemperatur enl SMHI (OC)
—r— Jamviktsfuktkvot fO8r trd (vikts-%)
- Fuktkvot i virket vid m8tningarna pd lagringsplatsen
i Vdstervik 21 - 22/4 1980 (vikts-%)
Ue Jimviktsfuktkvot i vikts-—-%
I 27.3 - 31.3 1980
II 1.4 = 5.4 =-"=-
III 6.4 - 10.4 ="~
Iv 11.4 - 15.4 =-"-
v 16,4 - 20.4 ="=-

Vidrdena £f6r rel. luftfuktighet och lufttemperatur &r medel-
vidrden fo6r femdygnsperioder.

Jimviktsfuktkvoten f6r trd dr framtagen ur diagram BO05 i
BYMA Fk III del III - Tr4 och tr&fdrband.
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RELATIV LUFTFUKTIGHET OCH TEMPERATUR PA LAGRINGS-
PLATSEN ENLIGT SMHI OCH TERMOHYGROGRAF.
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Rel. luftfuktighet och temperatur pd lagringsplatsen enligt
SMHI och termohygrograf.

RF (%)
007 1
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4
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FIGUR b JAMFORELSE AV TEMPERATUR

- =~ SMHI
—— TERMOHYGROGRAF

Figurerna visar de virden som uppmdtts med termohygrograf i
bunt 3 pd lagringsplatsen i Vdstervik och de vdrden som SMHI
uppmidtt i Vdstervik under perioden 29.3 - 17.4 1980.
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FUKTKVOTENS MAX- OCH MINVARDEN FUR VAGGELEMENT MATTA
PA LAGRINGSPLATS OCH BYGGPLATS

sid.
F&rklaringar 1

Fig 4:1 Vdggelement métta pd lagringsplats
och byggplats - 2



“tkthvot Nederbind

(%)
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Forklaringar till diagram &ver fuktkvotens max- och
minvdrden

& (mm) .
16%
K
>30 + =
20 4+~ — —+ T T
T 60 D
10 -+ S 3
L 40 3 S
B =
- 20 |
21/4
S1:5 Eb 3 veckon

bunt 6

<108 Lee. §>720%

Max. fukthvort uppmite vid mét-
ningstLLL{dlL e, '

HOgstn Lilldtna fukthvot vid in-
byggnad ent Hus AMA 72

Min. gukthvot uppmitt vid mét-
ningsELLLEGLL ot

Tofal nedenbirnd £ mm mellan
matningsiLL féllena
e.mont. - e.rtakt.

I fonklaringarna tilL bilagorna 4, 5 och 6 gdllen tidsshalan

10 mm

= 4 veckon.

Fon varje enskilt element i bilagorna 4, 5 och 6 giller tids-
skalan 7,5 mm = 4 vechonx.

Ournigt, se "Beteckningan'.
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Fuktkvotens max- och minvdrden fO6r viggelement m&tta
p& lagringsplats och byggplats.

fukthvot nederbind

(%) ® (mm)
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0 N8 --
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60 7 A ]
10 + 7S Jol s
! < SIS s 38
< | @ g | Y| G [0
20 = T A Bl 51 5% &E
: >| o Sl x| sfe pw
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16 = .\ i
140 o S| < 3
1203 S 3 3 .
= =1 = = o)
2774 21/4 21/4
T1:3 6 4  T5:3 E § T5:4 E b
bunt 18 bunt 28 bunt 7%

Figur 4:1 Vdggelement mdtta pd lagringsplats och
byggplats.
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FUKTKVOTENS MAX- OCH MINVARDEN FOR VAGGELEMENT MATTA
VID LEVERANS OCH MONTERING

Ssid

Férklaringar 1

Fig 5:1 Vidggelement mdtta vid leverans och

montering 2
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F8rklaringar till diagram &ver fuktkvotens max- och minvédrden

Fukthvot Nederbind ~ Beteckninganr, 4e bilaga 4.
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Fuktkvotens max- och minvirden f&r viggelement mitta
vid leverans och montering

fuktkvot nedenbind
(%) ¢ (mm)
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£
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Figur 5:1 Vdggelement mitta vid leverans och montering



FUKTKVOTENS MAX- OCH MINVARDEN FOR ALLA UNDERSUOKTA
VAGGELEMENT

Férklaringar

Fig 6:1
Fig 6:2
Fig 6:3
Fig 6:4
Fig 6:5
Fig 6:6
Pig 627
Fig 6:8
Fig 6:9
Fig 6:10
Fig 6:11
Fig 6:12
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Fig 6:14

Fig 6:15
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Fé6rklaringar till diagram &ver fuktkvotens max- och
minvdrden.

Fukthvot Nedenbind

(%) 4 (mm)
24 %
. furiga beteckningarn, se §ér-
- RLaringar AL bilaga 4.
20 + — — —+ —1
T s o} e Efementets medelfukthvot
L 60 A
" § ‘
10 + § s %
- 40 S
t20 Y /
1
L Total nedenbdrnd & mm mellan monte-

ningstiflgdllet och mitningen
egtern monterning.



Fuktkvotens max- och minvdrden

f8r alla undersdkta vdggelement.

fuktkvot nedenbind

\
/
T

Bilaga 6
gid 2 (1e6)

L.e. § >20%
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medel
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Figur 6:1

Fuktkvoten f&r ldgenheterna S1l:1 och S1:2



Bilaga 6
Sid 3. :(1ls)

243%.

B L.e. § 203
\«

max

medel

::F__ min

éf____- nedenbénd e.mont.-e.tokt.

nederbord mellan mont.
och mitn. e.mont.

fukthvot nedenpird
(%) £ (mm)

129 128 15% 113 12
E L B 8 8

5304 I e \\\\
A e ol S S el I \\\g\ —
4 b
!
1 60 —
10 T - — ™ I~
L 40 7 7
E E ;
4 20 9 ‘{ ”
1 % ¥ / EFA*WW__
74/4 24/4 - 24/4 75/4 '

SI:3E{ SI:3EbL 81:364 S1:34b

=3
163 243
>304
[ E . CE Y U T N
S~
X s N‘"ﬁr
1o 1 80 TN N
ol
140
; 7
s ‘A
24/4 28/4 25/4  28/4

S1:4E4 SI:4Eb S1:4 0 4 S1:4 6 b

Figur 6:2 Fuktkvoten f&r ldigenheterna S1:3 och S1:4



Bilaga 6
sid 4 (1e)

My
By
o\

L.e. 4 >20%

V2
e medel
\\p——- min

nederbird e.mont-e.takt.

T

nedesbdrnd mellan mont.
och mitn. e.mont.

{uktbvot nedenbind (mm)

(3) 3 29%. 3735
§ 153 ;
4 4 : oo :
>30 -+
20 -

oo | L4

-~/

10 S ] I
0 [ |
I 1 |
20 5 2 1 E 7
F 7R 4 N 3
24/4 28/4 25/4 28/4

S1:5 E § S1:5Eb S1:50 4 S1:5 08 b

.1':>
330-— L—:
i L I ] . J
3 | — ke >
Leo | |
10+
t 40
+ 20 E E . g F
775 784 7§/4

S1:6 E § S1:6 Eb S1:6 8

Figur 6:3 Fuktkvoten f&r l&genheterna S1:5 och S1:6



Bilaga ¢

8id 5 (16)
24% ,
. Eki;;;7'£.e. 4§ >20 %
\\f——— meLx
R medeﬂ
\«4_.__.. min
%P____. nedenbind e.mont - e.takt

nedesrhird mellan mont.
cch mdtn. e.mont.

fukthvot  nederbind (nmm]
(%) 11% 12%
g 4 . .
b s
20 = s o it
160
0 1o Nl N
T40
190 '
4.1 gl J
215 28/4 28/4
S1:7 E § S1:7 EDb 81:% 8
330 & e ’_‘\
ot N [y — —
— ) % 4
-«60 /h“'—" \'____.—‘
10 -+
+40
120 2
1 g | j
P15 28/4 28/4
S1:8 E 4 S1:8 E b 81:8 8§
Figur 6:4 Fuktkvoten f6r li#genheterna S1:7 och S1:8



fuktkvot nedenbinrd 24%
(41 4+ (] '
>30¢ )

Bilaga 6

sid 6 (16)
74%
. E L.e. 4 »20%
, max
X e medel
L~ TNe— min
b EF__H“_ nedenbind e.mont - o.takt.

nedenbind mellan mont.
och midtn. e.mont.

Sy
|72y ST
o\

20t~ - i e e e
I 7 ' X
107 ,
t40
L?O /
i A / / ) _
19/5 14/5 14/(5
S2:1E § S2:1 Eb S82:18
32%
14% Tf% z 18%
I A 4y
: ‘ ! e
20 - - o - -+ - -
X
10 -60 F L 1 i r’ w/ L =
ta0 | |
t20 i % j‘ I % 4
Lo 9 | 7 S S .L..___.a [
19/5 19/5 20/5 19/5 19/5

Figur 6:5

'82:2 Ef 82:2 Eb S2:2°0f S2:2 6h 82:2 8

Fuktkvoten f&r l&dgenheterna S2:1 och §2:2



fukthvot nederbind
(%)

Bilaga 6
8id 7 (1€)
24%

. EF_;;;7 Lo, § 5209
\.

F'— max

*e——0 medel
N min

Ef_ . pOARRBL ooul - el

nedenbind mellan mont.
och métn. e.mont.

81 145 128
|
- L] - L) @ [ 4
il B o -1
o
20 1 1 - —r Tl YN
60 ~ A 5 | - A
10 4+ —~l1 T
140 1 t;’ / ,
g /
20 | ﬁ g j 4
Lo ,L /8 l /-{ 4 Pal L A
20/5 19/5  20/5  20/5 19/5
82:3 Ef S2:3 Eb S2:3 04 S2:3 6b S2:3 8
IS
12%
, i .
>30 71 \\
q
20 + — —f1-% —F|—t —
x
60 / x
10 4 e
{ 40 ;
/,
20/5 19/5  19/5

Figur 6:6

S82:4 Ef S2:4 tb S72:4 S

Fuktkvoten f8r ligenheterna S2:3 och S2:4



24%

Bilaga 6
Sid 8 (16)

Loe. 4 >20%

. max

_— medel

e min . :

L nederbord e.mont - e.fakt.

nedenbind mellan mont.
och mdtn., e.mont.

fukthvot nedexbind 36%
(%) A {(mm)
i30$
20 7 - —
60
10 4
L 40
20
19/5 19/
S7:5 Eb $2:5 8§
&
14%
20
70 + — — — i ST =
b4
{60 ~ 1 \\.
10 + .
T 40
¥
+ 20 ;
i /A
20/5 19/5 19/5
S2:6 Ef S2:6 Eb  82:6 S

Figur 6:7 Fuktkvoten f&r l&genheterna S2:5 och 52:6



Bilaga €

Sid 9 (16)
24%
. L.e. 4 >20%
— MaAX
T *1— medet
L TNe— min
g | nedenbind e.mont. - e.takt.

nedenbond melfan mont.
och mitn. e.mont.

fukthuot  nederbdrd
(%) 4 (mim)
>30 + . .
201 — — - s e
L 60 N , ; ol
A : -
10+ -] }
| /
T glal 14l
22/5 20/5 22/5 722/5
S3:1 Ef S$3:1 Eb S3:1 04 $3:1 6b
A
16%
230- a .
20f =~ + 4 —— -
L 60 Ll o A AT
10+ el Y &7 '/'5
40 ? / | /
o 10l 1] E
/ / / /)
22/5  20(5 22/5 22/5
55:2 Ep S3:72 Eb 83:2 04 83:7 db

Figur 6:8

Fuktkvoten f&r ldgenheterna S3:1 och S83:2



Bilaga 6

sid 10 (16)
24%
. “L.oe. § >20%
i  MAX
X [ PN S— med@@
/\4_._. min

éh Er__ﬂ__ nedenbénd e.mont - e.takt.

nedamgand mellan mont,
och mdtn, e.mont.

fukthvot nederbind
() & (mm]
17% 11
. . 88
350-- \\ 7
40 X K
10 1% WY ' / 11
+ 40 4 V.
% 4
20 . % 2
- 7 4 /) V.
27/5 70/5 22/5 27/5
S3:3 E4 S3:3 Eb  S3:3 04 S3:3 db
4
139 ke
N i
>30 +
N A R % A AU
b 3 [
L 40 ’L
1o = %
- 40 f 2
20 |[j / /
/ /
27/5  02]5 77/5 22/5
S3:4 Ef S3:4 Eb  S3:4 0f S3:4 db

Figur 6:9

Fuktkvoten f8r l&genheterna S3:3 och S3:4



Bilaga 6
8id 11 (1s)

24%

; E Loe. § >20%

g MAX

So——— medel
Ne— min

é&——*—-nedanbﬁnd c.mont. - e.fakt.

nedenbond mellan mont.
och mitn. e.mont.

fuktkvot  nedenbond

(%) $ (mm)
15%
>304 N L{\\
20+ ~ ~— | I-_._. ______ bod e s emmine
. \/
x t |
L 40 — N .
10+ 7l 7 ' E
-+ 40 / 5 ?
/ /
- 20 4
L & % Z /
22/5 22/5 27/5 73/5

S3:5 Ef S3:5 Eb  83:5 d4 S3:5 0b

4 20%
230+ — '
20 el ""‘/.?'_ . ';E-“ T S S i — ""'_/’_— o
60 L LT = 3 T
10+ . ’g” -1
1+ 20 4
7 /1
22/5 22/5 28/5 23/5

S3:6 Ef S3:6 Eb S3:6 04 S3:6 0b

Figur 6:10 Fuktkvoten f&r l&dgenheterna 83:5 och S83:6



Bilaga 6
Sid 12 (le)

74%
E Loe. § >20%
— Max
X et — medet
L TNe—— min
/ L nederbond e.mont. - e.takt.
n

nederbind mellan mont.
gch mitn. e.mont,

fuktkvot  nederbond
(%) p (mm)

jiS?%
_H;

>30 +
|
Gt weins wl I For @ e e w G e mo S s RS oo e
A N T
~ ] |
L 60 - ] e
10 - . 7 A p{ |
T 40 % /) ? ?
< 20 4 i
L | —— 2 K
2/6 23/5 22/5 23/5
85 F Ef S3:7 E4 8347 Eh S3:7 0b
TP1.4 TP 18.4

Figur 6:11 Fuktkvoten f£&r l&dgenheten S3:7



Bilaga 6
24% Sid 13 (1e)

4 K7 L.e. § >20%

— Max.

¥ set— medet
L TNe—  min

nedenbind e.mont. - e.takt

nederbind mellan mont.
och mitn. e.mont.

L=

{ukthuot , nederbdnd
(%) (mm)

53 514 13

S |

o=

330 = i —
2004+ — 4+ - 1+ q4b -~ -1+ D--|+ X- -
10T p / 7
ki / 7
T 20 Y | g
2/6 2/6 2/6 2/6
S4:1 E4 S4:1 Ef S4:1 Eb S4:1 Eb
TP 12.3 TP 16.3 TP 13,3 TP 16.4
55g 58%
R L 193 183 17% _ﬁ_gﬂg%
i i ig i
>30 T -y \\ -
04+ — 4+ =y L L 11 N_ 11 N\N__
\ b 4 "
10 + 7 7
- 40 /
20 / /
4
% L v
3/6 3/6 3/6 3/6
S4:2 Ef  S4:2 Eb S4:2 64 S4:2 &b

Figur 6:12 Fuktkvoten fO6r ldgenheterna S4:1 och S4:2



Jukthvot nederbdnd

245 -
‘_u._
X
I
ol m

Bilaga- €
§id 14 (ls)

L.e. 4 >20%

max

medel
min

. nedenbénd e.mont.-e.takt.

nederbird mellan mont.
och métn. e.mont.

(20 ¢+ (mm]
46%
g 26%
23% 5
>30T 1 W i
go=F == T = N = Sl o e Lecks ol
60
10 + 7
40 ;
170 V)
_ _....,¢~-L — /4 & oazecl L R ¥
3/6 3/6 3/6 3/6
S4:3 E4 S4:3 Eh S84:3 04 S4:3 &b
28%
F
»30 T *—\
20 o e = + A ETp— ey
'
L 60 |
10 + N
1 44
/
T 20
/ 4
3/6 3/6 3/6 3/6
S4:4 Ef S4:4 Eb S4:4 64 S4:4 0Ob

Figur 6:13

Fuktkvoten f£6r l&genheterna S4:3 och S4:4



sid 15 (16)
24%
. boe. £ »20%
— max
L S - medel
e mih
ir_ __w_nede&bﬁndﬂg.monc.-e.Iakt.
Z nederbind mellan mont.
gch mdtn, e.mont,
‘fuktkvot nedenbind 724
(%) N (mm)
30%
f i
>30+ ]
20— — -+ <— - =TT 77T "\
1 &0 \_/
10+ /)
T 40
L 20
- 3/6 3/4 3/6 2/6
S4:5 Ef  S4:5 Eb S4:5 6§  S4:5 0b
1
330 T
20017 B
+ 60 /"'/
N 7
10 T 40 7
/
Laof g
/ 7
2/6 3/6 9/6 3/6
S4:6 Tf S4:4 Eb S4:6 04 S4:6 Ob

Figur 6:14 Fuktkvoten for 15genheterna S4:5 och 54:6



sid 16 (16)

i E E.eo 4 >20%

i max

1T medel
= TN— min

NN .

| &]m nedenbind e.mont.-e.takt

; - nedenbind mellan mont.
och métn. e.mont.

68%
fuzthvet  nederbind _ﬁ
(%) & (mm) -g
>30 T -
he - %
70+ —+|— N — | % —XN— —
? & 60 I ——
°T a0 /
L 20 /
N 7 =
3/6 3/é 9/6 /6 -
S4:7 £  S4:7 Eb S4:7 04 S4:7 6b
4 114
B
>30 T \ .
20T 4
4 T
101 A | 1
149
- 20
978 9/6 9/6 9/6
S4:8 Ef S4:8 Ef S4:8 Eb S4:8 6b
TP 1.4 TP 18.4

Figur 6:15 Fuktkvoten f8r ldgenheterna S4:7 och S4:8



Bilaga 7

FUKTENS SPRIDNING

gid
Forklaringar 1
Fig 7:1 Fuktens spridning i vdggelement
av typ 1 och 2 2

Fig 7:2 Fuktens spridning i vdggelement
av typ 3 och 4 3



Bilaga 7

Sid 1 (3)
Forklaringar till skisser 6ver fuktens spridning
T‘ antal fuktiga eLement (%)
1
J ﬂ eften montering aeétu taktdckning !ann mdfning

Fuktiga efement dn de element som vid respektive mitning har higsta
fukthvot stinrne dn 20 vikts-%.

Staplarna representeran f6Lijande omrdden:

VN N
emtemal

VaggelLementen hat indelats 4 fyra ofta firekommande typer. Sammanfagt
78 element av totalt 111 s%.



Fuktens spridning

Bilaga 7
Sid 2 (3)
Typ 1: 25 &t elLement Lotalt
3z 36 36 39
‘ i : 2oy 2 16 16
y 2 1612 a1ppmpf Y "H-s
[k [EL Bl we el m
L RETIR « Jue
[l & e s s 'fu e .
L7
20 16 20 2 m 112
oo T Bl M R w
56 48
2?&36 0/ 20 P 02036 20
12 12 ., le, v 16 £
o T HhE oW
Typ 7: 25 & element totalt
16 -256 - 28
i i i
8 88 812' 8 2 202- 16
B ot om dlkea [L [
12 8 12 r 12
5" L Bl a8 Mo
36 ; P 40
e 2 20 20 fﬁo
[ Hit oo o
antal fuktiga element (%]

D eften monterning

E‘eﬁtm tacktdckning l Annan mélning

Fuktiga element dr de element som vid nespektive mitning har en higsta

fukthvot stinre dn ?

Figur 7:1

0 vikts-%,

Fuktens spridning i véggelement av typ 1 och 2.



Bilaga 7

sid 3

Typ 3: 12 &t element tofalt

17 17 -
- i - 1R

25 33
-

iy g df

i |

17 = 37

17
g s s ol s sl

Typ 4: 16 st element totalt

h 31

Ti_ 3TE# Vﬂ%

-
25 25 31 31 3177 b 2

5
" 5 2 19, ) :
“lod @ s

Figur 7:2 Fuktens spridning i véggelement av typ 3 och 4.

(3)



