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Sammanfattning

Aktörer inom bygg- och fastighetssektorn vittnar om att rivning av större byggnader från 

60�80-talet ökar i Sverige. Med hänsyn till pågående hållbarhetsarbete upplevs det som en något 

motsägelsefull utveckling. Den här studien undersöker omständigheter kring byggnader som 

rivits i sy�e att ge plats till nya. Vid ytliga granskningar tycks många av byggnaderna ha varit 

fullt funktionsdugliga, vilket väcker frågor angående bakomliggande motiv till rivningarna. Var 

rivningarna verkligen nödvändiga? 

Genom att göra en djupare utredning av en redan riven byggnad, undersöker studien om rivning 

hade kunnat undvikas och presenterar ett alternativ som visar hur byggnaden hade kunnat 

bevarats. 

Rapporten inleds med en omvärldsanalys där relevant bakgrundsinformation kartläggs och 

som placerar studiens ämne i en större kontext. Däre�er presenteras den fastighet som studien 

valt att fokusera på, vilken utgörs av Hästen 21 och byggnaden Passagenhuset, som idag är 

ersatt av en ny kontorsbyggnad.  För att skapa en bredare förståelse kring varför byggnader rivs 

redogörs även för ett antal referensprojekt samt intervjuer med sakkunniga inom ämnen som 

rör studien. Vidare redovisas en litteraturstudie som genomförts för att identi�era generella 

faktorer som påverkar beslut bakom rivning, följt av en mer djupgående analys av processen 

under vilken Passagenhuset revs. Studien sammanfattas genom att analysera resultatet och ge 

förslag på vidare studier.

I sy�e att föreslå en alternativ lösning till rivning har studien tagit fram ett gestaltningsförslag 

som visar att Passagenhuset hade kunnat leva vidare. Målet med gestaltningen var också att 

kunna göra jämförelser mellan att riva och bevara byggnader för att påvisa för- och nackdelar 

med de olika alternativen. Främst med hänsyn till hållbarhet och funktion, men också andra 

faktorer. 

Av resultatet framgår att det �nns tydliga fördelar med att bevara och renovera, trots det väljer 

många att riva. Studien visar också att motiv som rör svårigheter att anpassa äldre byggnader 

e�er dagens standard inte håller fullt ut.  Motiven bakom rivningsbeslut visar sig snarare vara 

ekonomiska, där alternativa bevarandelösningar tycks uteslutas redan innan de har prövats.

Abstract

Actors in the construction and real estate sector report that demolition of larger buildings from 

the 1960s to the 1980s is increasing in Sweden. Given the ongoing sustainability e�orts this 

trend is perceived as somewhat contradictory. �is study examines circumstances surrounding 

buildings that have been demolished to make place for new ones.  At �rst glance, many of the 

buildings seemed to be fully functional, raising questions concerning the underlaying motives 

to their demolition. Were they necessary? 

�rough a deeper analysis of a speci�c demolished building, the study will investigate if the 

demolition could have been avoided and present an alternative that demonstrates how the 

building could have been preserved. 

�e report begins with an external analysis, providing relevant background information and to 

place the subject of the study in a wider context. It then introduces the property that the study 

has chosen to focus on � Hästen 21 and the building Passagenhuset, which has been replaced by a 

new o�ce building. To provide a broader understanding to why buildings are being demolished, 

the study also includes reference projects and interviews with experts in �elds related to the 

subject in matter. Additionally, a review of literature is presented to identify general factors that 

in�uence decisions surrounding demolition, followed by a more detailed account of the process 

through which Passagnehuset was demolished. �e study is concluded by analyzing the results 

and providing suggestions for further research.

To o�er an alternative solution, the study provides a design proposal, showing how 

Passagnehuset could have continued to exist. �e proposal was also used to compare demolition 

and preservation, highlighting the advantages and disadvantages of each option, primarily 

considering sustainability and functionality, whereas other factors were analyzed more brie�y. 

�e results indicate that there are clear advantages to preserving and renovating, yet many still 

choose to demolish. �e study also shows that arguments related to di�culties in adapting older 

buildings to modern standards do not fully hold up. Instead, the motives behind demolition 

decisions appear to be primarily economic, with alternative preservation solutions seemingly 

excluded before being properly considered.
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1.1 Bakgrund

Byggsektorn står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och 40% av det totala 

avfallet. Arbetet med att ställa om till en mer hållbar utveckling är idag grundläggande i alla 

led av samhället. För näringslivet handlar hållbarhetsarbetet om att ställa om till en cirkulär 

ekonomi, där resurser används i ett kretslopp genom att i första hand utgå från det be�ntliga, i 

stället för nyproduktion [1, 2]. Trots det rivs �era byggnader i för att ersättas med nya [3]. Inte 

sällan verkar de byggnader som rivits varit välfungerande, vilket väckte frågor angående motiven 

bakom rivningsbesluten. Vid en inledande granskning tycks större a�ärs- och kontorsbyggnader 

från andra halvan av 1900-talet vara återkommande rivningsobjekt [4].

Ett exempel är Passagenhuset, en byggnad belägen på fastigheten Hästen 21 som nyligen revs 

för att ersättas av en ny byggnad, med samma funktioner [5]. Studien har gjort en närmare 

granskning av fallet med målet att dels kartlägga bakomliggande motiv, dels presentera 

ett gestaltningsförslag som visar att Passagenhuset hade kunnat bevaras. För att kunna göra 

relevanta jämförelser, analyser och slutsatser, bedömdes det även betydande att översiktligt 

studera ett antal liknande fall.

Med hänsyn till rivningarnas omfattning i kombination med oklara motiv anses det �nnas ett 

behov att djupare studera orsaker till rivningarna och samtidigt undersöka om de verkligen 

varit nödvändiga. I en tid där hållbarhetsaspekten är fundamentalt �nns starka anledningar att 

utreda lösningar för att bevara, i stället för att riva, varför studien känns både aktuell och viktig. 

 

1.2 Sy�e och mål

Studiens övergripande sy�e är att kartlägga motiv som ligger bakom rivningsbeslut av 

funktionsdugliga byggnader för att undersöka om det hade varit möjligt att undvika rivning. 

Målet med arbetet är att presentera en alternativ lösning till rivning genom att ta fram ett 

gestaltningsförslag för Passagenhuset som visar att byggnaden hade kunnat bevaras. Däre�er 

är ambitionen att jämföra studiens förslag med nybyggnadsförslaget för att belysa för- och 

nackdelar med de olika alternativen, med hänsyn till hållbarhet, funktion och till viss del 

ekonomiska faktorer. 

Förväntningarna är att resultatet visar på lösningar som kan generaliseras och därmed bidra till 

att främja ett mer hållbart byggande. 

1.3 Frågeställningar

Studiens kommer fokusera på följande frågeställningar;
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1.4 Avgränsningar

Med hänsyn till arbetets tidsram och omfattning krävdes vissa avgränsningar för att kunna 

genomföra studien.

I studien kommer endast större rivningsprojekt i Sverige att undersökas. Framför allt handlar det 

om centralt belägna a�ärs- och kontorsbyggnader. Anledningen till beslutet är att kunna göra 

relevanta jämförelser med Passagenhuset. Vidare kommer det geogra�ska området avgränsas 

till att, i första hand, fokusera på läget i Stockholm, där ämnet är mest relevant. 

För att undersöka motiv till rivningsbeslut kommer ett antal referensprojekt att översiktligt 

studeras. E�ersom ingen djupare analys görs kring projekten, vilka också är begränsade till 

antalet, skulle studiens resultat kunna vara något missvisande för helheten. 

Studien kommer endast att föreslå en alternativ lösning för ett speci�kt fall, vilket framför allt 

beror på tidsbristen. Dock �nns ett �ertal liknande fall som rör samma typ av byggnad som 

Passagenhuset, så förhoppningen är att resultatet ändå skulle kunna tillämpas mer generellt.

Gestaltningsförslaget är begränsat till att omfatta fyra våningar av den be�ntliga byggnaden, 

övriga plan antas behålla tidigare utformning och funktion. Sy�et med gestaltningen är heller 

inte att presentera någon utmärkande design. Förslaget vill främst visa en möjlig alternativ 

lösning, med fokus på yta, funktion, �exibilitet och standard. 

Jämförelse mellan rivning och bevarande kommer främst att avse hållbarhet och funktion. 

Gällande ekonomi och övriga konkreta värden kommer endast en översiktlig bild att kunna 

redovisas. Dels på grund av tidsbegränsning, dels på grund av utmaningar med att hitta 

nödvändigt underlag.  

�����������������������������
	�������
���������������
	�����������	������

�



2. Metod

2.1 Intervjuer

Tidigt i studien genomfördes ett antal intervjuer. Sy�et var att ta del av upplevelser och 

information från personer med erfarenhet eller kunskap kring ämnet samt att inhämta råd och 

inspiration till konkreta förslag på lösningar kopplade till gestaltningsförslaget.

Följande personer intervjuades i samband med studien;

������
��� ����� anställd hos White Arkitekter i Uppsala och delaktig i ett av arbetets 

referensprojekt, Lumi. 

��������������������representant för Miljöpartiet och miljöinspektör i Stadsbyggnadsnämnden i 

Stockholm som medverkade i planprocessen gällande Hästen 21. Obermüller var en av de som 

var emot planförslaget. 

������� ������� handläggande ingenjör på Sweco och delaktig i ett av arbetets referensprojekt, 

Jarlahuset.

Utöver ovan nämnda kontaktades �era personer som inte återkopplade, vilket var en av riskerna 

med metoden. Ambitionen var att få kontakt med några av de instanser som yttrade sig i samband 

med granskningen av planerna för Hästen 21 samt någon som var för rivningsbeslutet, i sy�e att 

få en mer nyanserad bild.
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2.2 Omvärldsanalys

För att sätta studiens ämne i ett större sammanhang gjordes en omvärldsanalys i form av ett 

historiskt nedslag kring rivning samt en översiktlig granskning kring hur det förhåller sig idag. 

Vidare har studien undersökt be�ntliga byggnaders betydelse för samhällets utveckling och 

kulturhistoriska betydelse, med särskilt fokus på den arkitekturstil som kallas modernismen.

2.2.1 Rivningshysterin

Historiskt sett är det en tidsperiod som kra�igt utmärker sig när det kommer till rivning i 

Sverige. Det rör sig om 50-, 60-, och 70-talet, under det som kallas Norrmalmsregleringen, vilken 

markerar bildandet av Stockholm City. Regleringen var resultatet av en omfattande bostadsbrist 

och nedgångna byggnader, kombinerat med e�erkrigstidens framtidshopp och längtan e�er 

något nytt. Trots benämningen omfattades hela landet av förändringen, dock inte i samma 

utsträckning som Stockholm. Bildandet av de nya, moderna innerstäder, med �erbostadshus 

av hög standard, parkeringshus och stora a�ärs- och kontorsbyggnader, förutsatte att �era äldre 

bostadskvarter revs. En del områden jämnades mer eller mindre med marken varför perioden 

även benämns som Citysaneringen och senare, Rivningshysterin. Klarakvarteren på Norrmalm 

i Stockholm är ett av de mer omtalade exemplen, där samtliga byggnader revs [6]. 

Motiven bakom den omfattande rivningen var att de be�ntliga byggnaderna var nedgångna, 

ohygieniska och trånga samt att det helt enkelt var mer lönsamt att riva än att renovera. Vidare 

fanns ett stort behov av bostäder i landet. Protesterna mot reglering var initialt få men växte i 

takt med att rivningarna eskalerade, framför allt i Stockholm. Trots att rivningsvågen drog över 

hela Sverige var motståndet begränsat utanför huvudstaden [7].

Under 70-talet drabbades västvärlden av en ekonomisk kris, som en följd av eskalerade oljepriser. 

Försämrad ekonomi tillsammans med ökande protester ledde slutligen till att rivningarna 

upphörde. Vidare fanns inte längre samma behov av att bygga e�ersom bostadsbristen som drev 

Norrmalmsregleringen i stort var löst [8]. 

Bild [1]: Rivning i Klarakvarteren 1957

Bild [2]: Rivning i kvarteret Hästen 1960
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2.2.2 En ny rivningsvåg?

E�er rivningshysterin infördes ett tillfälligt rivningsförbud i innerstäderna tillsammans med 

en ny stadsplan som värnade om och tog hänsyn till stadens historia. Den ökade förståelsen för 

äldre byggnaders kulturhistoriska värde ledde till en period där rivning var begränsat, särskilt 

i innerstäderna. I dagsläget saknas statistik kring rivning, men det �nns de som ser tendenser 

till en ny rivningsvåg. Per Kallstenius, som tidigare verkat som stadsarkitekt i Stockholm, menar 

att rivningarna i Stockholms innerstad ökat under 2000-talet. ˜ven om utvecklingen är särskilt 

tydlig i Stockholm utgör den inte något undantag för resten av Sverige [4]. 

I en artikel anger Bo Bergman, avdelningschef på Stadsbyggnadskontoret, att den ökande 

rivningstrenden o�a avser kontorshus från 60�80-talet med låga rumshöjder och små fönster.  

Bergman håller däremot inte med om att det skulle röra sig om någon ny rivningsvåg [4]. 

Något som tycks blivit särskilt vanligt är att a�ärs- och kontorsbyggnader från 1900-talets andra 

häl� rivs för att ge plats till bostäder. En samling arkitekter som reagerat på rivningarna menar 

att de be�ntliga byggnaderna i stället kan omvandlas till bostäder, vilket de utreder i sin rapport 

����� ���������
���������[9]. 

Arkitektupproret, en folkrörelse med närmare 60 000 medlemmar, ser också en ökande trend 

för rivningar och menar att utvecklingen går mot en ny rivningshysteri. På sin hemsida belyser 

de olika rivna byggnader, utformade i vad de kallar, klassisk stil, men utelämnar rivningar av de 

större kontorsbyggnaderna från 70-talet, vilka de kallar �de fula lådorna� [10]. 

I sy�e att uppmärksamma allmänheten om rivningar i Sverige har arkitekter startat projektet 

Rivningskartan, där den senaste tidens rivna- och rivningshotade byggnader sammanställts och 

kartlagts. Illustrationen till höger visar ett urval av Rivningskartans större byggnader som rivits 

de senaste 10 åren. Samtliga byggnader uppfördes mellan 60- och 80-talet [11].

Kiruna gamla sjukhus

1963-2019

Focushuset, Malmberget 

Bostäder 

1962-2021

Kvarteret Hugin, Uppsala 

Kontor

1976-2018

Laboratoriegatan 12, Stockholm 

Kontor 

1970-2019

Snäckan 8, Stockholm

Kontor

1973-2023

Hästen 21, Stockholm 

Kontor 

1973-2023

Primusområdet, Stockholm 

Kontor

1962-2023

Marievik 15, Stockholm 

Kontor

1980- 2023

Starkströmmen 2, Stockholm

Kontor

1965-2023

Gullbergs strandgata 3, Göteborg 

Kontor

1980-2018

Kvarteret kometen, Göteborg  

Kontor

1984-2020
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2.2.3 Byggnaders värde i samhället

I boken �› � ���
��� ���
���, beskrivs arkitektur och stadsbyggnad som en levande historia. 

Bebyggelsen visar samhällens utveckling och varje arkitekturstil markerar en tid i historien. 

Samtidigt som rivningshysterin resulterade till att äldre byggnader förlorades ledde den till 

en större förståelse för bebyggelseutvecklingens värde i samhället [6, 12]. I sy�e att värna om 

byggnader och miljöer som kan anses vara betydelsefulla för förståelsen av samhällets utveckling, 

kultur eller historia, kan de tilldelas ett värde, genom ett klassi�ceringssystem. Stadsmuseet, 

med Stockholm stad som uppdragsgivare, är ansvarig instans i arbetet med att identi�era och 

kartlägga värdefulla områden och bebyggelse. Klassi�ceringen utgör ett kunskapsunderlag 

vid behandling av ärenden relaterat till stadsutveckling, så som ombyggnation eller rivning. 

Klassningen i sig utgör dock inte något juridiskt skydd för byggnader. Det är beslutande instanser 

inom kommunen som, i varje enskilt fall, bedömer om en klassi�cerad byggnad bör skyddas, 

från till exempel rivning [12].

Systemet är indelat i tre klasser, blå, grön, och gul, vilka representerar värdets omfattning och 

de�nieras enligt följande;

Blå � ������
������������������������������������������
����������������������������������������

���
���� Stadshuset, Nordiska Kompaniet och Kulturhuset är alla exempel på blåklassade 

byggnader i Stockholm. 

Grön ��������������������
�������������� ���������������������������������������������������������������

���������Sturegallerian, Tekniska Högskolans EntrØbyggnad, Hovet och TV-huset är exempel 

på grönklassade byggnader.

Gul ���������
������������
������������
����
������������������������������������������
���Delar av 

Gallerian, Södersjukhuset och Slakthusområdet, också i Stockholm är alla gulklassade. 

Bilden till höger visar Stadsmuseets klassi�ceringskarta på en del av Stockholms innerstad där 

fastigheten Hästen 21 är markerad. Av kartan framgår det att byggnaden var grönklassad [12].

�����������������������������
	�������
���������������
	�����������	������

��



2.2.4 Modernismens uppgång och fall

Arkitekturstilen modernismen växte fram under början av 1900-talet, e�er första världskriget, 

och är ett samlingsnamn för ett �ertal stilar som sträcker sig fram till idag [13]. Stilen har 

varit betydande för arkitekturens utveckling och beskrivs o�a som revolutionerande. Kärnan 

i modernismen var att bryta med gamla traditioner och normer genom att följa principen 

�Form follows function�. Ambitionen var att först och främst bygga funktionellt, estetiken sågs 

som sekundär. Modernistiska byggnader kännetecknas därför av enkla och rena former utan 

ornament eller utsmyckningar [14].

Modernismen �ck sitt riktiga stora genomslag e�er andra världskriget. Vid tiden var Sverige 

starkt präglat av visionen om folkhemmet, varför bebyggelsen från tiden o�a förknippas med 

det svenska välfärdssamhället. E�erkrigstidens modernistiska arkitektur anses därför markera 

en viktig årsring i utvecklingen av Stockholms stad och �era av dem är idag klassade som 

kulturellt värdefulla [15]. 

Trots det uppskattas de inte av alla, vilket främst beror på själva estetiken. Arkitekturupproret, 

beskriver Norrmalmsregleringens �fula lådor�, med sina raka former och repetitiva uttryck, som 

en förstörelse av de tidigare vackra städerna [16]. 
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����������������� något som Sebastian Andersson, frilansande skribent och kommunikatör, 

ly�er i en artikel [17]. 

Bilderna till höger visar parkeringshuset Parkaden, ritad av Hans Asplund och Kaknästornet 

ritad av Bengt Lindroos. Verken tillhör den gren av modernismen som kallas för brutalism. 

En stil som kännetecknas av det avskalade och råa materialet, o�ast betong [13]. På bilderna 

syns även NK:s tillbyggnad, också signerad Asplund, och kontorsbyggnaden Garnisonen av 

Tage Hertzell. Bakgrundsbilden på denna sida visar Hötorgsskraporna som också uppkom 

under Cityregleringen. Samtliga byggnader är belägna i Stockholms innerstad och klassas av 

Stadsmuseet som kulturellt värdefulla [12]. 

Bild [3]: Parkeringhuset Parkaden

Bild [4]: NK:s tillbyggnad

Bild [5]: Garnisonen Bild [6]: Kaknästornet
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2.3 Bakgrundsanalys Hästen 21

En av studiens metoder avsåg en fördjupad analys av omständigheter kring en riven fastighet. 

Inledningsvis undersöktes �era olika fastigheter, under premisserna att fastighetens ursprungliga 

byggnad rivits och att arbetet med att uppföra en ny byggnad på samma plats inletts. Av de 

fastigheter som uppfyllde kriterierna valdes Hästen 21 ut, främst e�ersom nödvändigt underlag, 

som handlingar och ritningar, fanns lätta att tillgå. Det faktum att Passagenhuset var en 

grönklassad byggnad bidrog också till valet. Övriga projekt användes som referensprojekt, vilka 

redogörs för i kommande kapitel.

2.3.1 Fastigheten Hästen 21

Fastigheten Hästen 21 är belägen på Norrmalm i Stockholms innerstad och är en del av kvarteret 

Hästen, tidigare kvarteret Torsken. Den norra delen vetter mot Mäster Samuelsgatan och den 

östra mot Regeringsgatan. Grannfastigheterna utgörs av NK (Hästen 19) tillsammans med NKs        

entrØ (Hästen 20) och den nyare kontorsbyggnaden Mästerhuset (Hästen 22).  I kvarteret ligger 

även PK-huset (Hästen23) samt två mindre byggnader med kontor och verksamheter (Hästen 

25 respektive 26) [12]. Hästen 21 ägs sedan 2008 av den amerikanska fastighetsverksamheten 

Pembroke Real Estate, vilka även äger Hästen 22 och Hästen 23. Hästen 22 utgjordes tidigare av 

Hästen 22 och Hästen 24 men slogs samman i och med uppförandet av Mästerhuset, som upptar 

båda fastigheterna  [18, 19].
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Bild [7]: Byggnaden som stod på platsen fram till 1954, vilken revs i samband med Cityregleringen. 

Karta som visar fastigheterna i kvarteret Hästen
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2.3.2 Bengt Lindroos

Bengt Lindroos, 1918�2010, var en uppmärksammad svensk arkitekt med examen från 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Med verk som Kaknästornet, Söderledskyrkan, 

NK:s entrØ och KTH:s kårhus anses han vara en av de största bland arkitekter i Sverige [20, 21]. 

1986 mottog arkitekten Kasper Salinpriset för bostadshusen Drottningen 8 respektive 11 som 

ligger  på Södermalm i Stockholm. Priset delas ut varje år till ett färdigställt byggnadsverk där 

det vinnande verket tilldelas en plakett, designad av Lindroos själv. Nyligen upprättades också 

�Bengt Lindroos pris�, som delas ut i arkitektens ära för att uppmärksamma verk där betong 

använts på ett innovativt sätt, något Lindroos själv var känd för [22, 23].

Lindroos verk förknippas främst med modernismen, men kom med tiden även att in�ueras av 

den svenska bruksarkitekturen, vilket gav tyngd och kra� till hans annars o�a enkla och avskalade 

verk. Något som också är typiskt för Lindroos formspråk är kvadraten, vilket är särskilt tydligt i 

Kaknästornets utformning med staplade kvadratiska former, i motsats till det traditionellt runda 

tornet. Bengt Lindroos var även arkitekten bakom, det så kallade, Passagenhuset som uppfördes 

på fastigheten Hästen 21 år 1973 [21, 24].

Utöver arkitekturen var Lindroos en skicklig tecknare, fotograf och författare. I en av hans böcker 

åter�nns en samling av foton, där motiven utgörs av olika byggnadsverk. I boken skriver han;
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Bengt Lindroos gick bort 2010, 91 år gammal och med en 50 år lång arkitektkarriär bakom sig 

[20].

Bild [8]: NK:s entrØ

Bild [9]: Lindroos med Kaknästornet i bakgrunden Bild [10]: KTH:s kårhus
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2.3.3 Passagenhuset

Kvarteret Hästen var ett av de många kvarter som revs i Stockholms innerstad under 

Norrmalmsregleringen. Byggnaden som uppfördes på fastigheten Hästen 21 var Passagenhuset, 

en a�ärs- och kontorsbyggnad som stod färdig 1973. I samband med att Passagenhuset 

uppfördes, byggdes även en ny entrØ till grannfastigheten NK:s tillbyggnad. EntrØn utgjorde 

också en passage mellan NK och Passagenhuset, därav namnet [18]. 

Kontorsbyggnaden var 33 meter hög med en area på totalt 31 000 kvadratmeter fördelat på tio 

våningar. De två nedersta våningar utgjordes av garage och var belägna under marken. På plan 

tre och fyra fanns handel och service och övriga våningar utgjordes av kontorsverksamhet. Den 

översta våningen byggdes på i ett senare skede och var avsedd för teknik. Innergården bestod av 

två ljusgårdar vilka kunde nås från våning 2 [18]. 

Lindroos byggnad knyter an till huset som tidigare stod på platsen, vilken likt Passagenhuset 

hade en tydlig putsarkitektur. I övrigt gick utformningen i enlighet med modernismens 

avskalade uttryck och upprepande formspråk, med raka former och smala, tätt sittande fönster. 

Samtidigt gjorde små detaljer och arkitektoniska grepp att byggnaden blev både lekfull och 

unik. Ett exempel var de tre översta planen, som kragade ut 20 centimeter var i relation till 

respektive undre plan, vilket skapade variation och intressanta skuggspel. Lindroos tog också 

hänsyn till arkitekten Hans Asplunds tillbyggnad till NK, i sy�e att skapa ett samspel mellan 

husen. Samtidigt utmärkte sig Passagenhuset genom att vara den enda byggnaden i området 

med rödbrun fasad [18].

Passagenhuset anses markera en viktig årsring i Stockholms utveckling och grönklassades därför 

av Stadsmuseet. Byggnaden beskrivs som en representant för den tidiga postmodernismen och 

det moderna välfärdssamhället. Med såväl arkitektoniska som miljöskapande värden ansågs 

byggnaden vara viktigt både gällande förståelse för, och upplevelse av, historien. Trots det revs 

Passagenhuset, 50 år e�er det färdigställdes, för att ge plats åt en ny kontors- och a�ärsbyggnad 

[25, 5].

Bild [12]: Flygvy över kvarteret

Bild [11]: Passagenhuset
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Ritningar på Passagenhuset från bygglovsansökan 1969
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